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Caracteristicas Principales

Autotrailer | Gran autonomia | Excelente transito sobre rastrojos | Diversas configuraciones | Facil acceso para el mantenimiento |
Disefio robusto y confiable.

Sistema autotrailer

SECUENCIA PARA PASAR DE POSICION DE TRASLADO A POSICION DE TRABAJO, Y VICEVERSA. El bastidor de 1a sembradora se eleva y gira sobre el autotrailer. Una persona puede realizar este trabajo
en menos de 5 minutos.

Su menor ancho de trocha (3,50 m.) permite un traslado cémodo y sequro. Los movimientos de giro y elevacidn son hidraulicos, comandados desde el tractor.

La elevacidn y descenso del conjunto hastidor se

realiza mediante la accidén de dos cilindros hidraulicos

ubicados en la parte central del cuerpo de elevacién. ‘
El elemento de unidn entre los cilindros hidrdulicos y

el bastidor se obtiene con el carro de elevacion de El
ocho ruedas de acero que se desplazan y son guiadas in
por los parantes del cuerpo de elevacidn. El control de la
profundidad de siembra, aparte de Tos registros en de
cada uno de los cuerpos de siembra, puede variarse la
mediante la colocacion de topes sobre el vastago de o
los cilindros hidraulicos en el final de su carrera. la

ac

02 Elevacion y descenso del conjunto bastidor.



CHASIS PLA.
ROBUSTO, FLEXIBLE
Y RESISTENTE.

Chasis

El bastidor se compone de dos barras porta cuerpos. Estas piezas estan unidas por bulones y grampas que evitan la concentracion de tensiones
indeseables en estructuras soldadas y sometidas a exigencias de torsién y flexion.

La elevaci6n del bastidor se produce mediante dos cilindros hidraulicos centrales. Durante la siembra, 1a elevacion se regula a través de una valvula
de corte, agilizando el giro en la cabecera debido a su menor demanda de aceite.

Las dos harras porta cuerpos forman parte de un bastidor principal, cuyos componentes principales se encuentran abulonados entre si. Esto le
confiere una mayor flexibilidad sobre terrenos particularmente desparejos.

La antelanza, que se encuentra abulonada entre el chasis y lalanza, posee refuerzos internos para darle la robustez necesaria. En casos de que un
accidente produzca la inutilizacion de la misma, esta pueda ser reemplazada sin necesidad de cambio del chasis completo.

WPLAY

Barra porta
herramientas para
cuchillas corta O

rastrojos.

O Barra porta cuerpos
de doble disco

sembrador.

Parala siembra de grano grueso se ha
puesto énfasis en que las ruedas de
transporte estén dispuestas en el
chasis de la maquina, de manera que
las mismas pisen entre surcos
sembrados por la barra delantera. Asi
se obtiene el brote parejo de las
semillas, al haber una compactacion
minima de 1a tierra entre surcos.
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00 El cuerpo principal de Ta unidad de siembra
estd compuesto por una construccion soldada
9 . . . ,
O de estilo americano de doble disco, mas
liviano que el de fundicién de acero pero que

brinda las mismas prestaciones.

p Doble disco plantador 16"

p Ruedas limitadoras de profundidad
semineumatica 15" x 21/8".

p Ruedas tapadoras con discos escotados de
12" x1".
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Cuerpo de siembra - AGP Il G (para grano grueso)

o1

WPLAY

El cuerpo de siembra estd fabricado en
fundicidn de acero. Posee timén
intercambiable, al igual que el guardadiscos
que evita el ingreso de rastrojo y tierra.
Dispone de rueda pisagrano de 8", de
polietileno de alta resistencia al desgaste. La
misma es de uso comiin por PLA y posee
regulacion de presidn de trabajo mediante
resorte.

Doble disco plantador 16".

Ruedas limitadoras de profundidad
semineumatica 15" x 4.5".

Ruedas tapadoras con discos escotados de
12"x1".
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Sistema de transmision

La transmision fue disefiada de manera tal que al usuario le resulte practica a la hora de implementar un cambio de cultivo y/o de terreno, segiin sea requerido.

Cajas de cambio par

Los cambios de relacién se producen
mediante cajas de velocidad para
dosificacién de semillas y
fertilizante. De forma opcional, se
ofrece una caja de 58 velocidades en
dosificacién de semilla y 16

{ velocidades con alta y baja en

dosificacién de fertilizante.

Sistema hidraulico

: (aja de cambio para siembra en bafio de aceite de 58 velocidades.

: (aja de cambio para fertilizacién en bafio de aceite de 16 velocidades con alta y baja.

La mdquina cuenta con una caja de 16 velocidades con alta y baja, 1a cual comanda la totalidad de las unidades de siembra en la modalidad
chorrillo (chevron). Tamhién posee otra caja de las mismas caracteristicas para la fertilizacién (chevron).

Cuando se instala un kit de grueso se agregan dos cajas de 58 velocidades, incluidas en el kit, que regulan cada una el 50% de 10s cuerpos con
sistema de dosificador mecanico con placa horizontal. Para el modelo AGP I G se utilizan las cajas de 58 velocidades para siembra, y 16
velocidades con alta y baja para fertilizacién, siendo estas (ltimas opcionales con los kits de fertilizacion.




WPLAY

Posee un brazo arrastrado con un resorte de

compresion de carga y una cadena de mando AGPIIF
protegida y ubicada dentro del brazo

flotante.

CONFIGURACIONES PENSADAS PARA RENDIR.
D

El sistema neumatico
MatterMacc dosifica la
semilla no calibrada. Esta
equipado con placas de
acero inoxidable. No es
agresivo al tegumento,
produce menor friccidn y
bajo consumo de
potencia. Su regulacién
simple y eficaz. Requiere
minimo mantenimiento y

Equipadas en forma estandar con monotolvas plasticas
realizadas en rotomoldeo de gran capacidad, con
division interna para semillas y fertilizante.

El dosificador mecanico es del tipo Dosificador tipo menor cantidad de
plano horizontal y utiliza placas que Chevrdn: sistema placas. Se utiliza un L . -
) . : : e = e Las tolvas de polipropileno, sigue con el tradicional
confieren un mejor tratamiento de la confiable, dosificacién tamafio de orificio por .
. R . ) . concepto de poseer una boca de carga amplia que
semilla y llenado de Tos orificios. segura. (equipo especie. Este sistema es . . " )
permite el llenado con semilla y fertilizante en tiempo

t AGP Il F i .
estandar para AGP 1 F) opcional minimo. 07
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Sembradora Autotrailer AGP Il F

(para granos finos)

DISTANCIA ENTRE LINEAS A 17,5 - 35 - 52,5 - 70

SIN NECESIDAD DE MOVER LOS CUERPQS.

NUEVA CONFIG. 26.25.

Existen tres modelos bésicos de este equipo. Uno de ellos, el de mayor tamafio, consta de 37
V E RSAT I I_ I DA D lineas separadas a 17,5 cm distribuidas de la siguiente forma: 19 lineas en la barra porta cuerpos

delantera y 18 lineas en la barra trasera. El segundo modelo posee 33 lineas, con 17 cuerpos

U E O PT I M I ZA adelante y 16 cuerpos en 1a barra trasera. Ambos modelos poseen el mismo criterio constructivo.
El tercer modelo posee 25 lineas a 26.25 cm distribuidas de la siguiente forma: 13 lineas enla
barra porta cuerpo delantera y 12 lineas en la barra trasera.

E I— T Rl \ B} \] O " Esta sembradora cuenta con una importante particularidad: puede sembrar granos gruesos con

placa horizontal a 35 cm, 52,5 cm, y 70 cm con el agregado de opcionales para tal efecto. Los
cuerpos de siembra que no se utilizan se traban en posicion elevada, para evitar su roce con el
suelo.

Enla modalidad de 25 lineas a 26.25 cm, los opcionales son de 12 a 52,5 cm, de 13a 52,5 ¢cm, 6 25
a 26,25 cm.

Ancho (mm) 6.460 7.160
DIMENSIONES Y CAPACIDADES Longitud (mm) 8.290

Altura (mm) 2.700

Ancho (mm) 4.060
POSICION DE TRASPORTE Longitud (mm) 9.200 9.550

Altura (mm) 3.590
ANCHO DE LABOR 17,5tm 5.775 6.475 6.562
PESO VACIO (KG) 10.400 11.000 10.000
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Configuraciones y especifica

CANTIDAD DE LiNEAS 33 37 25
DISTANCIA ENTRE LINEAS 17,5¢cm 17,5¢cm 26,25 cm
CHASIS Autotrailer Estandar Estandar Estandar
; Manual Estandar Estandar Estandar
ORI DALY Marcadores independientes Estandar Estandar Estandar
Barra delantera: chorrillo con sist. Chevrdn Estandar Estandar Estandar
DOSIFICADOR 3 ) )
Barra trasera: chorrillo con sist. Chevrén Estandar Estandar Estandar
DISCO PLANTADOR Doble de 16" x4 mm Estandar Estandar Estandar
RUEDA CONTROL DE PROFUNDIDAD Semineumatica de 15" x 2 1/8" Estandar Estandar Estandar
RUEDA PISAGRANO 5/8"x8" Estandar Estandar Estandar
RUEDA TAPADORAS 2" x 12" x 1" con discos dentados concavos Estandar Estandar Estandar
. Monotolva combinada 30001. 36001. 36001.
ToLvAs el Cajén alfalfero Opcional Opcional Opcional

Dura Fluted 50 ondas Estandar Estandar Estandar
CUCHILLA CORTA RASTR0JO de 16" montadas en el bastidor -

Lisa Opcional Opcional Opcional
EN LINEA DE SIEMBRA Monotolva combinada (semilla-fertilizante) Estandar Estandar Estandar
REGULACION DENSIDAD DE SIEMBRA (aja de cambio (58 vel.) en hafio de aceite Opcional Opcional Opcional
REGULACION DENSIDAD DE FERTILIZANTE Caja de cambio (16 vel. con alta y baja) en bafio de aceite Estandar Estandar Estandar
3 el 2
16 lineasa 0.350 18 lineas a 0.350 12lineasa 0.525
11lineasa 0.525 13lineasa 0.525
9lineasa0.700 9lineas a 0.700 25 lineasa 0.2625
rﬂlc%iiﬁﬁﬂfcgﬁggigatal 0 neumatica placa vertical. Mixta: 16 lineas a 0.350 6 11 a 0.525 Mixta: 18 lineas a 0.350 6 13a 0.525 —_—
Mixta: 16 lineasa 0.350 6 112 0.525 6 9 a 0.700 Mixta: 18 lineas a 0.350 6 13a 0.5256 6 a 0.700 —
Mixta: 16 lineas a 0.350 6 9 a 0.700 Mixta: 18 lineasa 0.350 6 9 a 0.700 —_
Mixta: 11 lineas a 0.525 6 9 lineas a 0.700 Mixta: 13 lineas a 0.525 6 9 lineas a 0.700 —_
MANDO DE TRANSMISION 2 cubiertas agricolas 6,5-80 x 15" 6 telas Estandar
TRANSPORTE 4 cubiertas 13/65 x 18" 16 telas Estandar
25 Km/hr MAX
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Sembradora Autotrailer AGP Il G

(para granos gruesos)

DISTANCIA VARIABLE ENTRE LINEAS A 35 - 42 - 52,5 - 70.

-
UNA CONFIGURACION DESPLAZANDO LOS CUERPOS.
|\ /I A Existen dos modelos hésicos de esta maquina. Uno de ellos, el de mayor tamafio, consta de 17
Q U E B RI N DA AS lineas separadas a 52.5 cm distribuidas de 1a siguiente manera: 8 lineas en la barra porta cuerpos

delantera y 9 lineas en la barra trasera. El modelo restante posee 15 lineas con 8 cuerpos

P I B I L I D A D E adelante y 7 cuerpos en la barra trasera. Ambos modelos cuentan con el mismo criterio
0 constructivo.

Estas dos configuraciones admiten otras distancias entre lineas tales como: 35¢m, 42 ¢cm, 70 cm
dentro de cada uno de los modelos (G17 y G15).

Ancho (mm) 8.090 9.600
POSICION DE TRABAIO Longitud (mm) 8.390 8.890

Altura (mm) 2.700

Ancho (mm) 4.200
POSICION DE TRASPORTE Longitud (mm) 9.950 11.300

Altura (mm) 3.590
ANCHO DE LABOR 35cm 7.000 7.700
ANCHO DE LABOR 42 cm 7.980 8.820
ANCHO DE LABOR 52,5¢cm 7.875 8.925
ANCHO DE LABOR 70 cm 7.700 9.100
PESO VACIO (KG) 10.000 10.500

12




WPLAY

Configuraciones y especificac
CANTIDAD DE LINEAS Y DISTANCIA 15 17

Surcos  Distancias  Surcos  Distancias

20 35¢cm 22 35cm
DISTANCIA ENTRE LINEAS 19 42cm 2 42cm
15 52,5cm 17 52,5¢m
11 70cm 13 70cm
CHASIS Autotrailer Estandar Estandar
7 Manual Estandar Estandar
COMANDO HIDRAULICO ) : . .
Marcadores independientes Estandar Estandar
DOSIFICADOR Mecénico, placa horizontal Estandar Estandar
Neumatico, placa vertical Opcional Opcional
DISCO PLANTADOR Doble de 16" x4 mm Estandar Estandar
RUEDA CONTROL DE PROFUNDIDAD Seminaumatica de 15" x 4,5" Estandar Estandar
RUEDA PISAGRANO 5/8" x 8" plastico Estandar Estandar
RUEDAS TAPADORAS 2x12" x 1" con discos dentados cncavos Estandar Estandar
COMBINADAS Estandar 5000 lts. de capacidad
. Turbo Estandar Estandar
De 16" montadas de bastidor - : .
Lisa Opcional Opcional
REGULACION DENSIDAD DE SIEMBRA Caja de cambios (58 vel.) en bafio de aceite Estandar Estandar
REGULACION DENSIDAD DE FERTILIZANTE Caja de camhios (16 vel. con alta y haja) en bafio de aceite Opcional Opcional
MANDO DE TRANSMISION 2 cubiertas agricolas 6,5-80 x 15" 6 telas Estandar
TRANSPORTE 4 cubiertas 13/65 x 18" 16 telas Estandar

VELOCIDAD DE TRANSPORTE 25 Km/hr MAX
PRESION Y CAUDAL MINIMO DE TRABAJO 160 bar y 60 Its/min
EQUIPOS ADICIONALES

FERTILIZACION CON DOSIFICADORES TIPO CHEVRON Opcional
Monatolva combinada para semilla y fertilizacién simple enla linea Opcional
Monoatolva combinada para semilla y fertilizacién simple al costado de la linea Opcional
Monotolva combinada para semilla y fertilizacién doble Opcional
Abresurcos de doble discos desencontrados muescados y lisos de 17" y 15" Opcional
Equipo de monitoréo de siembra Opcional







RED PLA.
SEGUIMOS

SUMANDO PUNTOS.

Servicio Post Venta

UN EQUIPO DE COMERCIALIZACION
Y SERVICIOS QUE GARANTIZA
RESULTADOS EN TODO EL PAIS.

REFERENCIAS

01. SALTA Y JUIUY (Vendedor: Daniel Costa - Salta)

02. TUCUMAN (Vendedor: Humberto Garcia - San Miguel de Tucumén)
03. SANTIAGO DEL ESTERO De La Fuente Maquinaria SRL (Quimili)
04. CHACO (Vendedor: Gabriel Kotliarevsky - Charata)

SANTA FE

05. Reconquista. De La Fuente Maquinarias SRL
07. San Justo. Abel 0. Berga

08. San Vicente. Oitana 5.A.

20. Las Rosas. (Vendedor: Walter Tavella)

21. San José de 1a Esquina. Hernandez SRL

21. Chabas. Herndndez SRL

21. Venado Tuerto. Hernandez SRL

CORDOBA

09. Porteiia. Port-Pla S.R.L.

10. Jesiis Maria. Sefar S.A.

11. Rio Tercero. Cimat SRL

14. Rio Cuarto. (Vendedor: Armando J. Cruz)
15. Laboulaye. Rodagro SRL

16. Las Varillas. Walcrivic SRL

25. Huinca Renancd. Agromecanica DLF

Repuestos legitimos.
Asistencia profesional.
Laboratorio de diagndstico.
Servicio mecanico.

vV vYwvy

ENTRE Ri0S

06. Parana. Franbo SRL

18. Victoria. DH & Cia. SRL

19. Gualeguaychu. (Vendedor: Fabricio Albornoz)

BUENOS AIRES

22. Pergamino. Pergamino Agro S.A.

23. Junin. (Vendedor: Marcelo Rosenthal)

24. Trenque Lauquen. (Vendedor: Diego Esteberena)
27. Olavarria. (Vendedor: Mauricio Nielsen)

28. Brandsen. TVL Trivillin S.A.

28. Gral. Belgrano. TVL Trivillin 5.A.

FUTUROS

12. SAN LUIS Villa Dolores

13. SAN LUIS Mercedes

17. CORDOBA Marcos Judrez

26. LA PAMPA General Pico

29. BUENOS AIRES Coronel Suarez
30. BUENOS AIRES Tres Arroyos
31. BUENOS AIRES Balcarce

PLANTA INDUSTRIAL fhese

BOLIVIA

SANTACRUZ »

Juuy
PARAGUAY
01
SALTA
FORMOSA

) CHACO

TUCUMAN
CATAMARCA 04
€ [ SANTARITA «
SANTIAGO
DEL ESTERO MISIONES
o CORRIENTES CANOAS
05 At °
0 SANTA FE
SAN JUAN 10 06
CORDOBA 07
i « YOUNG
16 08 ENTRE Ri0S
12 1 20
URUGUAY
17 18 19
SAN LUIS h‘o
14 -
MENDOZA 13 15 ”
25 23
BUENOS AIRES 28

26

LA PAMPA 24 27

NEUQUEN 2 0 31
Ri0 NEGRO

CHUBUT
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Santa Fe 419 | 52520CZI | Las Rosas | Santa Fe | Argentina | Telefax +54 (03471) 451655 | plaresponde@pla.com.ar

LINEA DIRECTA DE COMPRA 0810 44 44 752 | WWW.PLA.COM.AR

Consulte al consecionario de su zona

Pla S. A. se reserva el derecho a introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso.

AGP26092000. Las fotos son meramente ilustrativas.
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